HERZ GmbH

Datovy list HERZ Filament: PC
Fyzikalni a chemické vlastnosti

Material: polykarbonét (PC)
Hustota 1,20 [g/ccm]
Primér 1,75 [mm]

2,9 [mm]
Tolerance priméru: +/- 0,05 [mm]
Tolerance kruhovitosti (max.): +/- 5 [%]
Teplota zméknuti (ISO 306) 150 [°C]
Teplota pfi zpracovani: ~ 250 -290 [°C]
Teplota tiskové desky: ~100-130[°C]
Modul E v tahu (ISO 527-1/-2) 2300 [MPa]
Modul v ohybu (1SO 527-1/-2) 2300 [MPa]
TaZnost (1SO 527-1/-2) >50 [%]
RoHS: konformni
Velikost civky (D x H): 200 x 65 [mm]
Cista hmotnost: 1000 [g]
Délka na kg 1,75mm / 2,9mm cca 360 [m]/ 150 [m]
Pramér jadra civky: 52 [mm]

PFimy kontakt s roztavenym produktem muze mit za nasledek tézké popaleniny.
Je nutno provést odpovidajici bezpe€nostni opatfeni.

P¥i teploté vySSi nez je teplota taveni, mohou unikat vypary.
Zajistit dobré vétrani!

Zabranit pfehfivani materialu.
VSechna data jsou uvadéna podle nejlepSiho védomi a svédomi. V pfipadé vySe uvedenych technickych

dat se jedna o typické hodnoty zjist€né na zkuSebnich télesech. Tato data nepfedstavuji pfislibené
vlastnosti a v ramci dal$iho vyvoje produktu muize kdykoli dojit k jejich zméné.
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